
AKRİLİK ASTAR

   Boya ilə səth arasında bağlayıcı körpü qurar, bağlılığı ar�rır, boya 
sərfiyya�nı azaldır. Üzərinə tətbiq ediləcək boyanın səth tərəfindən 
ar�q əmilməsinin qarşısını alar.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Astarın tətbiqi zamanı 10 % su ilə incəldilməsi gərəkdir.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş 
işığındanqorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun   qapağını is�fadədən 
sonra hava  almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 10 kg, 16 kg

AKRİLİK KOPOLİMER EMULSİYON 
ƏSASLI XARİCİ MƏKAN ASTARI.

"UNİTAR MMC" Bilfa markalı məhsulların istehsalçı şirkə�dir.
Ünvan: Bakı şəh. Əhməd Rəcəbli 205

Tel: + 994(12) 464 86 74  / + 994 (50) 228 19 40  /  www.bilfa.az  / info@bilfa.az

   Brüt beton, düz və ya kobud suvaqlı, mineral əsaslı səthlərdə, rəngini 
i�rmiş özünü daşıya biləcək akrilik  və ya silikon əsaslı səthlərdə astar 
olaraq is�fadə edilir. Tətbiq ediləcək səthin quru, təmiz, sağlam, özünü 
daşıya biləcək vəziyyətdə olması lazımdır. Varsa hər cür kir, toz, qəlib 
yağından təmizlənməlidir. Gərək olarsa səth düzəltmə və təmir işləri 
edilməlidir. Heddinden yuksek havalarda tətbiqi məsləhət edilmir. 
Məkan və səth temperaturunun +5 və + 30 C olması və hər cür yağış, 
nəm, dondan qorunması məsləhətdir.
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   Tək qatda ortalama 7-11 m / L. Səthin növünə, əmiciliyinə, quruluşuna 
görə dəyişiklik göstərə bilər.
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