
İPƏK PARLAQ

   Sürtünməyə, zərbəyə, atmosfer təsirlərə və UV şüalara dayanıqlıdır, 
səthi mükəmməl qoruyur. Ekoloji cəhətdən ziyansızdır.Hər cür �pli alçı, 
sıva, beton,xüsusiyyətlərini i�rmiş, solmuş köhnə səthlərdə və sairə 
inşaat materiallarının üzərində dekora�v məqsədli və qoruyucu son 
qat boyadır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ Boya is�fadə edilmədən əvvəl 10-15 %   su ilə qarışdırılmalıdır.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından 
qorunaraq 3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava  
almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 2.5lt, 7.5lt , 15 lt

SAF - AKRİLİK EMULSİYA ƏSASLI XARİCİ VƏ DAXİLİ 
MƏKANLARDA İSTİFADƏ EDİLƏN İPƏK PARLAQLIĞA 
MALİK DEKORATİV GÖRÜNÜŞLÜ SON QAT BOYADIR.

SÜRTÜNMƏYƏ ,ZƏRBƏYƏ, ATMOSFER TƏSİRLƏRƏ VƏ 
UV ŞÜALARA DAYANIQLIDIR, SƏTHİ MÜKƏMMƏL 

QORUYUR. EKOLOJİ CƏHƏTDƏN ZİYANSIZDIR.

"UNİTAR MMC" Bilfa markalı məhsulların istehsalçı şirkə�dir.
Ünvan: Bakı şəh. Əhməd Rəcəbli 205

Tel: + 994(12) 464 86 74  / + 994 (50) 228 19 40  /  www.bilfa.az  / info@bilfa.az

   Hər cür alçı, sıva, beton, xüsusiyyətlərini i�rmiş, kirlənmiş, solmuş 
köhnə səthlərdə və sairə inşaat materiallarının üzərində dekora�v 
məqsədli və qoruyucu son qat boyadır. Tədbiq olunan səth sağlam, 
quru və təmiz olmalıdır. Boya tətbiq olunan zaman ətraf temperatur
5-30 C olması tövsiyə edilir. Bilfa İpək Parlaq tətbiqindən öncə divarlar 
Akrilik Astar ilə astarlanmalıdır.
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Tək  qatda  1l boya ilə 10-12 m  səth boyana bilər.
2


	Page 8

