
   Daxili və xarici məkanlarda taxta, dəmir-polad, beton,  brüt beton,  betopan, 
alçıpan, OSB, MDF kimi səthlərdə və mebellərdə uyğun astar ilə rahatlıqla is�fadə 
oluna bilər. Tətbiq olunduğu səthə parlaq bir effekt verir. Fiziki və kimyəvi təsirlərə 
qarşı dözümlülüyü yüksəkdir. Sabunlu su ilə silinə bilər.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ    Bilfa Parlaq boyanı rulo və �rça ilə tətbiq etdikdə 10%  nisbə�ndə Bilfa Sinte�k 
Tiner ilə incəldilərək iki qat tətbiq edilir. Fərqli marka �nerlərlə ediləcək 
incəldilmələrdə qabarma, büzüşmə, çatlama və quruma  problemləri ilə 
qarşılaşa bilərsiniz.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada , sərin və quru yerdə dondan, günəş işığından 
qorunaraq  3 il saxlanıla bilər. Məhsulun qapağını is�fadədən sonra hava 
almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 0.75lt,  2.5 lt, 15 lt

ULTRA PARLAQ, ÖRTÜCÜ VƏ YÜKSƏK 
ELASTİKLİYİ OLAN, ALKİD ƏSASLI SON

QAT BOYADIR.XARİCİ HAVA ŞƏRTLƏRİNƏ 
ÇOX DÖZÜMLÜDÜR.

SİNTETİK ƏSASLI BOYA, VERNİK VƏ TİNERLƏR

"UNİTAR MMC" Bilfa markalı məhsulların istehsalçı şirkə�dir.
Ünvan: Bakı şəh. Əhməd Rəcəbli 205

Tel: + 994(12) 464 86 74  / + 994 (50) 228 19 40  /  www.bilfa.az  / info@bilfa.az

   İs�fadə olunacaq səthlər düzgün, sağlam, astar və son qat boyanı daşıya biləcək 
vəziyyətdə olmalıdır. Boyanacaq  səthlər hər cür kir, pas, toz, qəlib yağından 
təmizlənməli və gərəkli səth düzəltmə işləri yerinə ye�rilməlidir. Beton, brüt beton 
və yeni suvaqlı səthlərdə quruma zamanına diqqət edilməlidir. Yeni boyanacaq 
taxta üzərindəki ar�q səthlər sumbatallanmalıdır. Daha sonra Bilfa Sinte�k Astar 
ilə tək qat astarlama prosessi yerinə ye�rilir. Daha sonra Bilfa Parlaq Boyanı tətbiq 
etmək olar.
 

BİLFA PARLAQ
BOYA

   Tək qatda ortalama 10-12 m /L. Tətbiq ediləcək səthin əmiciliyinə və quruluşuna 
görə dəyişə bilər.
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