
BİLFA KONTAKT

   İs�fadəsi asandır. Sement və xüsusilə alçı əsaslı suvaqların qəlibdən 
çıxan beton səthlərədaha yaxşı yapışmasını ar�ran astardır. Tərkibində 
həlledici yoxdur, sement və xüsusilə gips əsaslı suvaqların suyunun tez 
itməsinin qarşısını alır.

XÜSUSİYYƏTLƏRİ

İSTİFADƏ 
QAYDALARI

İNCƏLTMƏ İncəltməyə eh�yac yoxdur.İs�fadəyə hazır haldadır.

SƏRFİYYAT

DEPOLAMA    Açılmamış qablaşdırmada sərin və quru yerdə dondan, günəş 
işığından qorunaraq 3 il saxlanıla bilər.Məhsulun qapağını is�fadədən 
sonra hava almayacaq şəkildə bağlayın.

QABLAŞDIRMA 5 kq, 10 kq, 25 kq

Modifikisiyalı polimerləşdirilmiş , qətran əsaslı, 
hamar beton səthlərdə, divarlarda və tavanlarda 
sement və xüsusi ilə gips əsaslı suvağın səthlərə 

yapışma müqavimə�ni və dözümlülüyünü 
ar�ran astardır.

DAXİLİ MƏKAN ASTAR, MACUN VƏ SON QAT BOYALAR

"UNİTAR MMC" Bilfa markalı məhsulların istehsalçı şirkə�dir.
Ünvan: Bakı şəh. Əhməd Rəcəbli 205

Tel: + 994(12) 464 86 74  / + 994 (50) 228 19 40  /  www.bilfa.az  / info@bilfa.az

   Ortalama tək qatda 4m /kq. Tətbiq olunacaq səthin növünə, 
əmiciliyinə və quruluşuna görə dəyişir.
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   Brüt beton kimi səthlərə gips və sement əsaslı  qarışımlardan əvvəl 
is�fadə olunur. Brüt beton divar, sütun, tavan kimi səthlərdə yapışma 
gücləndiricisi kimi is�fadə olunur. İs�fadə ounacaq səthlərdə astarın 
yapışmasına maneə olan hər cür kir, pas və varsa qəlib yağlardan 
təmizlənməlidir. Səthdəki əyriliklər təmir edilməlidir. Səth quru və 
təmiz olmalıdır. İs�fadə zamanı Bilfa Kontakt müntəzəm olaraq 
qarışdırılmalıdır. Gips is�fadəsi zamanı səthin tamamı ilə quruması 
gözlənilməlidir(24 saat). İs�fadə temperaturu +5 +30 C arasında 
olmalıdır.
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